
Tél.: 01 48 59 91 11
Fax : 01 48 59 61 90

ingeniasa@gmail.com

INGENIA S.A. - 5 rue du Marais, 93100 Montreuil-sous-Bois FRANCE



Sommaire

 Le Groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 3

 Nos filiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 5

Produits

 Barrières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 7

 Barrières tournantes . . . . . . . . . . . . . . .  p. 23

 Potelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 27

 Bornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 35

 Arceaux de protection . . . . . . . . . . . . .  p. 41

 Supports moto vélo . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 45

 Grilles et corsets d’arbre . . . . . . . . . . .  p. 51

 Corbeilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 57

  

  

  

 Bancs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 61

 Portiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 67

 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 73

Informations générales

 Les procédés de fabrication . . . . . . . .  p. 80

 Le Développement Durable  . . . . . . . .  p. 82

 Conditions Générales de Vente  . . . .  p. 84

1



Nos principaux atouts

 Fabricant de mobilier urbain 

       •  Nous fabriquons la plupart des produits du bordereau et maîtrisons l’intégralité de la chaine  
dans nos usines françaises, de l’approvisionnement de la matière jusqu’au traitement de 
surface.

  •  A ce titre nous pouvons concevoir tout type de mobilier hors standard adapté à vos 
besoins. 

  • Nous pouvons également en cas de problème réagir beaucoup plus rapidement.

 Logistique

  •  Nous possédons des centres de stockage en Ile-de-France qui nous permettent grâce à nos 
moyens de transport internes d’assurer des livraisons dans la journée.

 Connaissance du terrain

  •  Nous travaillons en Ile-de-France depuis une quinzaine d’années.

 Membre du Syndicat des Professionnels du Mobilier Urbain

  •  Nous sommes acteurs des nouvelles réglementations concernant le mobilier urbain.  
Nous pouvons ainsi vous conseiller et vous aider à rester informés des nouvelles directives.

Le Groupe

Le Groupe
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INGENIA - Siège 

Montreuil-sous-Bois (93) :  
Administration
Dépôt et magasin  600 m2

Aubervilliers (93) : 
Dépôt  500 m2

ADIANE - Site de production

Naintré (86) : 
Production 2 000 m2

Stockage 6 000 m2

JDS Color - Traitement de surface

Montereau-Fault-Yonne (77) : 
Chaîne de peinture 2 000 m2

Sablage, polyzinc et poudrage  
Stockage 2 000 m2

Organisation du Groupe

Le Groupe
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ADIANE - Site de production

Gabarits Stockage produits finisBureaux Robots de soudure

Machines de coupe

Stockage matériaux

Quai de chargement Assemblage

Nos filiales

Nos filiales
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JDS Color - Traitement de surface

Polyzingage

Poudre

RefroidissementFours

Poudre Sableuse Four StockageBureaux

Sableuse

Nos filiales
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Barrières
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Les barrières

Barrières
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Barrière SOFIA Gamme 

Barrière SOFIA Boule Macaron

Barrière SOFIA Jardinière

Structure : 
•  Poteaux en tube 55x55x3 mm
•  Lisse et tube 40x40x2 mm
•  Remplissage central en tube   

30x30x2 et 20x20x2 mm
•  Platine 200x200 mm en option
 
Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

Macarons en option :  
nous consulter

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris

SOFIA Gamme
Longueurs :   1,00 m  1,56 m

SOFIA Pointe Diamant  
Longueurs :   1,00 m  1,56 m
   2,00 m

SOFIA Boule Macaron
Longueurs :   1,00 m  1,56 m
   2,00 m

SOFIA Grillagée
Longueurs :   1,00 m  1,56 m

SOFIA Jardinière
Longueur :   1,56 m

Macaron Ø 114 mm

Jardinière en option

Barrières 

Barrières
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Barrière SOFIA Pointe Diamant

Barrière SOFIA Grillagée

Barrière SOFIA Amovible

Barrière SOFIA Gamme 

Barrière SOFIA Pointe Diamant

Barrière SOFIA Boule Macaron

Barrière SOFIA Grillagée

Barrière SOFIA Jardinière

Barrière SOFIA Amovible

Grillage fil clair galvanisé Ø 6 mm

Système d’amovibilité

Option platine 20x20 cm

Barrières
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Barrière CANBERRA 1,63 m

Barrière CANBERRA 2,00 m 

Barrière CANBERRA Jardinière

Structure : 
•  Main courante en acier demi-rond  

plein 40x10 mm
•  Poteaux en tube renforcé 30x30x2  

et 60x30x3 mm
•  Lisse et croix 30x30x2 mm
•  Macaron Ø 76 mm riveté

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

 Options disponibles :  
•  Crosse • Grillage  •   Jardinière 
•  Platine • Système d’amovibilité

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris

CANBERRA Gamme
Longueurs :  0,83 m  1,00 m
   1,63 m  2,00 m

CANBERRA Grillagée
Longueurs :  0,83 m  1,63 m
•  Grillage en fil clair galvanisé Ø 6 mm, 

espacement 100x50 mm règlementaire

CANBERRA Jardinière
Longueurs :  0,83 m  1,00 m
   1,63 m  2,00 m

CANBERRA Amovible
Longueurs :  0,83 m  1,00 m
   1,63 m  2,00 m

Jardinière en option

Barrières 

Barrières
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Barrière CANBERRA 0,83 m

Barrière CANBERRA Grillagée

Barrière CANBERRA Amovible

Barrière CANBERRA 1,63 m

Barrière CANBERRA 0,83 m

Barrière CANBERRA 2,00 m

Barrière CANBERRA Grillagée

Barrière CANBERRA Jardinière

Barrière CANBERRA Amovible

Système d’amovibilité

Barrières
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Barrière MONROVIA 1,57 m

Barrière MONROVIA Rosace

 Barrière MONROVIA Cercle

Structure : 
•  Pommeau en fonte usiné
•  Poteaux en tube renforcé Ø 76 mm
•  Remplissage central en tube   

30x30x2 mm

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

Pommeaux variables :  
nous consulter

MONROVIA
Longueurs :   0,80 m  1,07 m
    1,57 m 

MONROVIA Rosace
• Rosace Ø 75 mm

MONROVIA Grillagée Rosace
•  Grillage en fil clair galvanisé 
Ø 6 mm, espacement 
100x50 mm règlementaire

MONROVIA Cercle
• Cercle Ø 88,9x5 mm

MONROVIA Amovible

Barrières 

Barrières
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Barrière MONROVIA 1,07 m

Barrière MONROVIA Grillagée Rosace

Barrière MONROVIA Amovible

Barrière MONROVIA 1,57 m

Barrière MONROVIA 1,07 m

Barrière MONROVIA Rosace

Barrière MONROVIA Grillagée Rosace

Barrière MONROVIA Cercle

Barrière MONROVIA Amovible
Système d’amovibilité

Barrières
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Barrière CASTRIE

Barrière BUDAPEST

Barrière DAMAS

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

CASTRIE
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
    2,00 m
• Tube 35x35 mm

ANKARA Rosace
Longueur :   1,10 m
• Demi-rond mouluré 55x17 mm
• Plat 30x15 mm
• Rosace en fonte

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris 

BUDAPEST
Longueurs :   1,00 m  2,00 m
• Tube 50x50 et 35x35 mm

DUBLIN
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
    2,00 m
• Tube 40x40 et 30x30 mm

DAMAS
Longueurs :   1,00 m  2,00 m
• Main courante 70x35 mm
• Tube 30x30 mm

MONACO
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
    2,00 m
• Tube Ø 60 mm et 35x35 mm
• Pommeau en acier usiné

Barrières 

Barrières
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Barrière ANKARA Rosace

Barrière DUBLIN

Barrière MONACO

Barrière CASTRIE

Barrière ANKARA Rosace

Barrière BUDAPEST

Barrière DUBLIN

Barrière DAMAS

Barrière MONACO

Barrières
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Barrière NASSAU 1,5 m

Barrière OTTAWA

Barrière NASSAU 1 m

Barrière SÉVILLE 24 Barrière SÉVILLE 1,19 m

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

NASSAU 
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
    2,00 m 
• Main courante 80x40 mm
• Tube 50x50, 35x35, 25x25 mm

SÉVILLE
Longueurs :   24 cm  1,19 m
    1,94 m 
• Tube 40x40 et 25x25 mm

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris 

OTTAWA
Longueur :   2,00 m 
• Tube 50x50 et 35x35 mm
• Macaron 100x100 mm

MINSK
Longueur :   2,00 m 
• Main courante 40x40 mm
• Tube 40x40 et 25x25 mm

Barrières 

Barrières

16



Barrière SÉVILLE 1,94 m

Barrière MINSK

Barrière NASSAU 2 m

Barrière NASSAU 1,5 m et 1,00 m

Barrière NASSAU 2,00 m

Barrière OTTAWA

Barrière SÉVILLE 24 et 1,19 m

Barrière SÉVILLE 1,94 m

Barrière MINSK

Barrières
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Barrière BUENOS AIRES

Barrière BOGOTA

Barrière BELGRADE

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

BUENOS AIRES
Longueur :   1,35 m
• Décor en fer plat et carré 20x20 mm
• Tube 40x40 mm

BEYROUTH 
Longueur :   1,50 m
• Main courante 80x40 mm
• Chapeau anti-pluie Ø 90 mm
• Tube 40x80, 30x30, 20x20 mm

BOGOTA
Longueurs :   0,80 m  1,00 m
   1,50 m 
• Macaron Ø 75 mm
• Main courante 40x40 mm
• Tube 60x40, 40x40, 25x25 mm

BRAZZAVILLE
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
   2,00 m
• Poteaux pointe de diamant
• Tube 60x60, 40x40, 20x20 mm

BELGRADE
Longueur :   1,50 m  2,00 m
• Rond bombé Ø 140 mm
• Tube 50x50, 30x30, 20x20 mm

OSLO
Longueur :   2,00 m
• Main courante 80x40 mm
• Tube 50x50 et 30x30 mm

Barrières 

Barrières
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Barrière BEYROUTH

Barrière BRAZZAVILLE

Barrière OSLO

Barrière BUENOS AIRES

Barrière BEYROUTH

Barrière BRAZZAVILLE

Barrière BOGOTA

Barrière BELGRADE

Barrière OSLO

Barrières
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Barrière BANGKOK

Barrière DOHA 80

Barrière KUALA LUMPUR

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

BANGKOK
Longueur :   1,50 m 
• Tube 40x40 et 25x25 mm 

BRUXELLES  
Longueur :   1,50 m
• Montant carré 25x50 mm
• Tube 25x50 mm 

DOHA 
Longueurs :   0,80 m  1,50 m
• Montant carré 50x50x3 mm
• Garde-corps : tube Ø 48,3x2,5 mm
• Barreaudage : tube Ø 26,9x2 mm

KUALA LUMPUR
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
• Tube 50x50 et 20x20 mm
• Option : jardinière

LUSAKA
Longueur :   1,50 m 
• Tube 50x50 et 20x20 mm

Barrières 

Barrières
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Barrière BRUXELLES

Barrière DOHA 1,5 m  

Barrière LUSAKA

Barrière 3 LISSES 

Barrière 4 LISSES 

Barrière GARDE-CORPS 80

Barrière DOHA 1,5 m

Barrière KUALA LUMPUR

Barrière LUSAKA

Barrières
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Barrières tournantes
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Les barrières tournantes

Barrières tournantes
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Barrière CANBERRA OUVRANTE 

Barrière OBLONGUE

Barrière SIMPLE OUVRANTE à 90°

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

SIMPLE OUVRANTE
Longueur :   2.00 m 
•  Ouvrante à 90°
•  Tube 114x100 mm
•  Verrouillage par goupille  

traversante et cadenas

OUVRANTE Grande longueur
Longueurs :   6,00 m  7,00 m
   8,00 m
• Pivot Ø 140 mm
• Tube 100x50 et 80x40 mm
•  Lisse articulée pour compenser  

les dénivelés
• Roulette caoutchouc plein Ø 100 mm

CANBERRA OUVRANTE
•  Adaptation barrières sur demande :  

nous consulter
• Pivot Ø 101 mm sur platine

BARRIÈRE OBLONGUE
•  Ouvrante à 90°
•  Tube Ø 50 mm
• Avec ou sans déport
•  Verrouillage par goupille  

traversante et cadenas

BARRIÈRE SÉLECTIVE
• 1 élément fixe
• 1 élément rotatif
• Pivot Ø 101 mm sur platine
•  Tube Ø 38 mm

Barrières tournantes 

Barrières tournantes
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Barrière SÉLECTIVE

Barrière OUVRANTE 6, 7 ou 8 m

Barrière SIMPLE/DOUBLE OUVRANTE à 90°

Barrière OBLONGUE

Barrière OBLONGUE

Barrière OUVRANTE 6, 7 ou 8 m

Barrière SÉLECTIVE

Barrières tournantes
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Potelets
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Les potelets

Potelets
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SEINE Ø 76

OZON à gorge

VIENNE

SEINE
Ø :     76 mm  114 mm 
Ht. hors tout :  1,10 m  1,50 m

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris   

OZON à gorge
Ø :     76 mm  101,6 mm 
Ht. hors tout :  1,10 m  1,50 m

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris 

CHAMPS-ELYSÉES
Ht. hors tout :   1,30 m  1,50 m
• Tête en fonte GS pleine
• Fonte GL

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris  

VIENNE
Ø :   60 mm  76 mm  90 mm
     102 mm  114 mm 
Ht. hors tout :  1,10 m  1,50 m

VIENNE Tête plate
Ø :     114 mm   
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

VIENNE Inox
Ø :   76 mm  90 mm  104 mm
     114 mm  154 mm  

Ht. hors tout :  1,10 m  1,50 m

• En option sur tous les modèles :  
Système d’amovibilité

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Potelets 

Potelets
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SEINE Ø 114

CHAMPS-ELYSÉES

VIENNE Tête plate VIENNE Inox

CHAMPS-ELYSÉES

 LE SYSTÈME D’AMOVIBILITÉ

EMBASE 
D’ANCRAGE

CLÉ TRIANGLE 
11 mm

SEINE Ø 76 SEINE Ø 114

VIENNE VIENNE
Inox

VIENNE
Tête plate

OZON à gorge

Potelets
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OISE bimatière

SIOULE

TRIEUX Ø 60

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

 

OISE Bimatière
Ø :     76 mm   
Ht. hors tout :   0,90 m  1,20 m
•  Finition : Peinture (RAL à définir) - Inox

YÈRES
Ø :    114 mm  
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

SIOULE
Ø :    102 mm  114 mm
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

SELUNE
Ø :    88,9 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

TRIEUX 
Ø :    60 mm  114 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m
• Quille : acier ou inox

• En option sur tous les modèles :  
Système d’amovibilité

Potelets 

Potelets
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YÈRES

SELUNE

TRIEUX Ø 114

 YÈRESOISE bimatière

 LE SYSTÈME D’AMOVIBILITÉ

EMBASE 
D’ANCRAGE

CLÉ TRIANGLE 
11 mm

SELUNESIOULE

TRIEUX Ø 60 TRIEUX Ø 114

Potelets

31



BIÈVRE

ADOUR Ø 60  

SAÔNE

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

BIÈVRE
Ø :    60x40 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m
• Boule Ø 50 mm

VALMONT 
Ø :    100 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

ADOUR
Ø :    60 mm  90 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

SAÔNE
Ø :    60 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

MARNE
• Tube 60x60 mm 
Ht. hors tout :   1,10 m  1,50 m

• En option sur tous les modèles :  
Système d’amovibilité

Potelets 

Potelets
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VALMONT

ADOUR Ø 90 

MARNE

VALMONTBIÈVRE

ADOUR Ø 60 ADOUR Ø 90

SAÔNE MARNE

 LE SYSTÈME D’AMOVIBILITÉ

EMBASE 
D’ANCRAGE

CLÉ TRIANGLE 
11 mm

Potelets
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Bornes
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Les bornes

Bornes
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Borne MGM

Borne CHÂTEAUNEUF

Borne SÉNILLE  

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

 

MGM
Hauteur : 700 mm 
• Fonte ductile

BARBEZIEUX
Hauteur : 600 mm 
• Fonte ductile

CHÂTEAUNEUF
Hauteur : 550 mm
• Tête bombée - Tête plate
• Fonte ductile

PLACE DU MIDI
Hauteur : 895 mm
• Fonte ductile

SÉNILLE  
Hauteur : 900 mm 
• Fonte ductile

LANDIVISIAU
Hauteur : 440 mm 
• Fonte ductile

CABESTAN
Hauteurs :   300 mm  400 mm 
• Fonte ductile

Bornes 

Bornes
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Borne BARBEZIEUX

Borne CABESTAN

Borne PLACE DU MIDI

Borne LANDIVISIAU

Borne 
SÉNILLE

Borne 
LANDIVISIAU

Borne 
CABESTAN

Borne 
CHÂTEAUNEUF

Borne  
PLACE DU MIDI

Tête bombée Tête plate

Borne MGM Borne BARBEZIEUX

Bornes
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Borne ANTI-BÉLIER

Borne DEMI-SPHÉRIQUE

Boîtier SIMPLE

Borne SPHÉRIQUE

Boîtier VERROUILLÉ

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

ANTI-BÉLIER
Ø De 114 à 355 mm
• Chapeau avec tige crosse  

à ancrer dans la borne
• Remplissage bêton

VIENNE  
Ø De 114 à 355 mm
• Chapeau à souder sur fût
• Platine en option

DEMI-SPHÉRIQUE
Ø 300 mm - Ht. 150 mm
Ø 400 mm - Ht. 200 mm 
• Fonte ductile

SPHÉRIQUE
Ø   200 mm  300 mm
    400 mm
• Fonte ductile

RÉTRACTABLE
Ø 220 mm - Ht. 500 mm
• Acier et inox - Vérin à gaz
• Système de verrouillage

BOÎTIER
• Pour amovibilité des bornes
• Modèle simple ou verrouillé
Ø 165 mm - Ht. 150 mm 
• Fonte ductile

POTELET RABATABLE
• Acier apte à la galvanisation
• Caisson : 1124x250x234 mm
• Pommeaux variables : nous consulter 
• A sceller sur lit de sable

Bornes 

Bornes
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Borne RÉTRACTABLE

Potelet rabatable

Borne VIENNE 30 Borne VIENNE 40

Platine en option

Borne ANTI-BÉLIER Borne VIENNE

Borne DEMI-SPHÉRIQUE Borne SPHÉRIQUE

Borne RÉTRACTABLE

Potelet rabatable

BOÎTIER SIMPLE BOÎTIER VERROUILLÉ

Bornes
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Arceaux de protection
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Les arceaux de protection

Arceaux de protection
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ARCEAUX SIMPLES

ARCEAU BAS

BARRIÈRE POLICE 2,00 m

Finition : 
• Galvanisé ou peint selon RAL

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

ARCEAUX SIMPLES
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
  2,00 m
• Tube Ø 35 ou 60 mm cintré 

ARCEAUX RENFORCÉS 
Longueurs :   1,00 m  1,50 m
  2,00 m 
• Tube Ø 35 ou 60 mm cintré

ARCEAU BAS  
Longueur :   1,50 m
• Tube Ø 60 mm cintré

BUTÉE DE PARKING
Longueur :   2,00 m
• Tube Ø 60 mm cintré
• Scellement par plat 50x10 mm

BARRIÈRE POLICE
Longueurs :   2,00 m  2,50 m
• Moins de 11 cm d’espacement  

entre chaque barreau pour une  
sécurité enfant accrue 

• Plaque d’identification en option 
• Poids réduit, stockage optimisé

Arceaux de protection  

Arceaux de protection
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ARCEAUX RENFORCÉS

BUTÉE DE PARKING

BARRIÈRE POLICE 2,5 m

Arceaux simples

Arceaux renforcés

Arceau bas

Butée de parking

Barrière police 2,00 m

Barrière police 2,5 m

Arceaux de protection
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Supports moto et vélo
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Les supports moto et vélo

Supports moto et vélo
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SAULE 3 à 6 places

BOULEAU

SORBIER

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

Pommeaux variables :  
nous consulter

SAULE 3 à 12 places
• Simple ou double face
• Nombre d’arceaux sur demande
• Tube Ø 22 mm
•  Fixation sur platine par tiges  

d’ancrage

BOULEAU
• Tube Ø 50 mm

ORME
• Tube Ø 50 mm

SORBIER
• Poteau Ø 76 mm
• Tube Ø 50 mm

AUBÉPINE
• Arceau 300x1200 mm
• Tube Ø 60 mm

Supports moto et vélo 

Supports moto et vélo
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SAULE 6 à 12 places

ORME 

AUBÉPINE

Supports moto et vélo

47BOULEAU

 400  

 300 

ORME

 400  

 300 

SORBIER

 1200  

AUBÉPINE

 1200  

SAULE 3 à 6 places

 170 

538  50  

SAULE 6 à 12 places

700  



BUIS

IF

FRÊNE

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

BUIS
• Tube Ø 60,3x3 mm cintré

ÉRABLE
• Tube Ø 48,30x3 mm cintré
Largeurs :   170 mm  270 mm

  Modèle conforme au Cahier  
des Charges de la Ville de Paris 

IF
• Tube Ø 30x2 mm cintré et soudé  

sur poteaux 50x50 mm 
avec boule Ø 60 mm

LIERRE
• Tube Ø 50x3 mm
• Finitions : 
 -  Corps et arceaux finition brossée  

et tête polie miroir
 - Acier peint RAL à définir
•  Pommeaux variables :  

nous consulter 

FRÊNE
• Tube 35x15 mm 
•  Demi-rond plein mouluré 55x17 mm 

sur fer 30x15 mm

PIN
• Tube Ø 40x2 mm soudé  

sur potelet Pipeau Ø 101,6 mm
•  Pommeaux variables :  

nous consulter

Supports moto et vélo 

Supports moto et vélo
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ÉRABLE 170 ÉRABLE 270 

LIERRE

PIN

Supports moto et vélo
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BUIS

 550  

IF

 610  

LIERRE

 1000  

FRÊNE

 750  

PIN

1120  

ÉRABLE 270 

 280  

ÉRABLE 170 

 180  



Grilles et corsets d’arbre
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Les grilles et corsets d’arbre

Grilles et corsets d’arbre
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Corset d’arbre THYM

Corset d’arbre ROMARIN

Corset d’arbre SAUGE

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

Corset d’arbre THYM
• Ø 370 et 610 mm - Ht. 1800 mm 
• Trous Ø 10 mm

Corset d’arbre ROMARIN
• Ø 370 mm - Ht. 1800 ou 2300 mm
• Fer plat 30x10 mm

Corset d’arbre SAUGE
• Ø 350 et 600 mm - Ht. 1800 mm 

Étrier de protection
• Entourage des poteaux
• Tube Ø 60 mm

Corset emboîtable 
• 400x400 mm
• Tube Ø 60 mm

Corset emboîtable 
• 850x400 mm
• Tube Ø 60 mm

Corsets d’arbre 

Grilles et corsets d’arbre
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ÉTRIER de protection

CORSET emboîtable 400x400

CORSET emboîtable 850x400 

Corset d’arbre  
ROMARIN

Corset d’arbre
THYM

Corset d’arbre 
SAUGE

Étrier de protection

Corset emboîtable 400x400

Corset emboîtable 850x400

Grilles et corsets d’arbre
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Grille MARGUERITE

Grille IRIS

Grille PIVOINE

Grille MIMOSA

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180°
  ou : 

• Apprêt fonte

Grille MARGUERITE 
• 1500x1500 - Passage Ø 600
• Fonte ductile

Grille TOURNESOL
• 1500x1500 - Passage Ø 600
• Fonte ductile

Grille MIMOSA  
• 1480x1480 - Passage Ø 600
• Fonte ductile

Grille BEGONIA
• 1400x1400 - Passage Ø 600
• Fonte ductile

Grille PIVOINE
• 1000x1000 - Passage Ø 500
• Fonte ductile

Grille CAPUCINE 
• Ø 1300 - Passage Ø 500
• Fonte ductile

Grille IRIS
• 1200x1200 - Passage Ø 630
• Tube acier 30x20 
• Fer plat 20x10
•  Dimensions sur mesure :  

nous consulter

Grilles  

Grilles et corsets d’arbre
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Grille TOURNESOL

Grille CAPUCINE

Grille BEGONIA

Grille MARGUERITE

Grille MIMOSA

Grille PIVOINE

Grille IRIS

Grille TOURNESOL

Grille BEGONIA

Grille CAPUCINE

Grilles et corsets d’arbre
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Corbeilles
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Les corbeilles

Corbeilles
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Corbeille BELLUGA

Corbeille SEAU BASCULANT

Corbeille VIGIPIRATE

Corbeille SPIRALES VERTICALES

DISTRIBUTEUR DE SACHETS pour déjections canines

BELLUGA
• Ø 380 mm - Ouverture Ø 160 mm
• Ht. 840 mm - Ht. Seau 695 mm
• Socle : fonte ductile
• Seau : fonte d’aluminium

SPIRALES VERTICALES
• Contenance : 60 l., 80 l., 90 l.
• Cotes modifiables selon vos besoins

TULIPE 70 litres
• Ø 560 mm - Ø Seau 400 mm
• Ht. 730 mm - Ht. Seau 565 mm
• Seau : acier galvanisé

TULIPE 30 litres
• Ø 560 mm - Ø Seau 360 mm
• Ht. 860 mm - Ht. Seau 450 mm
• Seau : acier galvanisé

SEAU BASCULANT
• L. 485 mm - Seau Ø 380 mm
• Ht. 895 mm - Ht. Seau 540 mm

LOCHÈRES
• Ø 560 mm - Ø Seau 400 mm
• Ht. 730 mm - Ht. Seau 565 mm
• Bois exotique non traité, finition  

lasure claire ou foncée, socle béton

VIGIPIRATE 
• Ht. 980 mm - Ø Porte-sac 370 mm 
• Sur socle ou mural, couvercle en option

DISTRIBUTEUR DE SACHETS 
pour déjections canines 
• Dimensions : 450x240x50 mm
• Avec clé, comprend jusqu’à 400 sachets

Corbeille ludique GRENOUILLE 
• Ht. 1077 mm - Contenance 70 l.
• PEHD recyclé, résistant aux chocs
• Seau : acier galvanisé

Corbeille ludique TENNIS  
• Ht. 830 mm - Seau Ø 560 mm - 30 l.
• PEHD recyclé, résistant aux chocs

Corbeilles 

Corbeilles
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Corbeille TULIPE 70 l. Corbeille TULIPE 30 l.

Corbeille LOCHÈRES

Corbeille GRENOUILLE Corbeille TENNIS

Corbeille BELLUGA
Corbeille  

SPIRALES VERTICALES

Corbeille TULIPE 70 et 30 l.

Corbeille  
SEAU BASCULANT

Corbeille  
LOCHÈRES

Corbeille  
TENNIS

DISTRIBUTEUR  
DE SACHETS

Corbeille  
GRENOUILLE

Corbeille VIGIPIRATE

Corbeilles
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Bancs
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Les bancs

Bancs
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ASSIS DEBOUT

Banquette BALI

Banquette MARQUISES

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

ASSIS DEBOUT
Longueurs :     2,00 m
Assise :     1,30 m 
Dos :     0,80 m 
•  2 arceaux en tube Ø 60 mm cintré, 

hauteur 1000 et 1300 mm  

Banc CUBA
Longueur :     2,00 m 
Arceau :     550x880 mm 
•  Piétements : tube Ø 60 mm cintré  

et cornières reconstituées.
•  Assise et dossier :  

bois exotique ou résineux

Banquette BALI
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,46 m 
• Lattes bois lasuré 2000x100x44 mm
• Piètement en cornière reconstituée
 40x40x3 mm - R = 1500

Banquette SEYCHELLES
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,46 m 
• Lattes bois lasuré 2000x95x45 mm
• Piètement en fer plat 
 60x10 mm et 100x10 mm

Banquette MARQUISES
Longueur :     2,35 m 
Assise :     0,485 m 
• Lattes bois lasuré 2000x95x45 mm

Bancs 

Bancs
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Banc CUBA

Banquette SEYCHELLES

Banquette BALI

Banc CUBA

Banquette MARQUISES

Banquette SEYCHELLES

ASSIS DEBOUT

Bancs
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Banc TAHITI

Banc MALDIVES

Banc SAMOA

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

Banc TAHITI
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,46 m 
Dossier :     0,83 m 
• Lattes bois lasuré 2000x100x44 mm
• Piètement en cornière reconstituée
 40x40x3 mm - R = 1500

Banc FIDJI
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,40 m
• Fonte monobloc de type  

GGG50 laquée, RAL à définir

Banc MALDIVES
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,40 m
• Fonte monobloc de type  

GGG50 laquée, RAL à définir

Banc BARBADES
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,40 m
• Fonte monobloc de type  

GGG50 laquée, RAL à définir

Banc SAMOA
Longueur :     2,00 m 
Assise :     0,42 m 
• Fonte monobloc de type  

GGG50 laquée, RAL à définir

Bancs  

Bancs
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Banc FIDJI

Banc BARBADES

Banc FIDJI

Banc SAMOA

Banc TAHITI

Banc MALDIVES

Banc BARBADES

Bancs
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Portiques
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Les portiques

Portiques
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FIXE 3 à 14 m - Tube rond

TOURNANT 3 à 10 m - 2,10 m - Tube rond

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Finition :  
• Laqué blanc RAL 9010
• Bandes RFT rouge

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

TOURNANT 3 à 10 m - 2,10 m
Longueur :     3 à 10 m 
Hauteur :     2,10 m
•  Ouvrant à 90° ou 180°
• Tube renforcé 210x210 ou Ø 210
• Poignée de rotation
• Platine à sceller
•  Verrouillage par goupille  

traversante et cadenas

FIXE 3 à 14 m
Longueur :    3 à 14 m linéaires 
Hauteur :     2,10 m
• Tube renforcé 140x140 ou Ø 140
• Traverse en 2 parties manchonnées
• Platine à sceller

Portiques 

Portiques
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FIXE 3 à 14 m - Tube carré

TOURNANT 3 à 10 m - 2,10 m - Tube carré

TOURNANT 3 à 10 m - 2,10 m

FIXE 3 à 14 m

Portiques
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TOURNANT grande longueur - Tube rond

TOURNANT 3 à 9 m - 2,20 m - Tube rond

Traitement de surface :  
• Électrozingage
•  Poudre thermo-durcissable POLYZINC  

Ép. 70/80 µ cuite au four à 160°
•  Poudre POLYESTER thermo-durcissable  

RAL à définir) Ép. 70/80 µ cuite au four  
à 180° 

Finition :  
• Laqué blanc RAL 9010
• Bandes RFT rouge

Dimensions sur mesure :  
nous consulter

TOURNANT 3 à 9 m - 2,20 m
Longueur :     3 à 9 m 
Hauteur :      2,20 m
•  Ouvrant à 90° ou 180°
• Tube renforcé 140x140 ou Ø 140
• Traverse en 2 parties manchonnées
• Poignée de rotation
• Platine à sceller
•  Verrouillage par goupille  

traversante et cadenas

TOURNANT Grande longueur
Longueur :     3 à 14 m 
Passage :      2,20 m
•  Ouvrant à 90° ou 180°
• Tube renforcé 200x200 ou Ø 200
• Traverse en 2 parties manchonnées
• Poignée de rotation
• Platine à sceller
•  Verrouillage par goupille  

traversante et cadenas

Portiques 

Portiques
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TOURNANT grande longueur - Tube carré

TOURNANT 3 à 9 m - 2,20 m - Tube carré

TOURNANT 3 à 9 m - 2,20 m

TOURNANT Grande longueur

Portiques
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BLOC PARKING Modèke classique

DOUILLE DE MARCHÉ

CLOU Inox CLOU Bronze

74

Divers  

Divers

BLOC PARKING 
BPE :   850x455 mm
Classique :   830x464 mm
• Tube acier galvanisé
• Sabots fonte d’aluminium
• Clés identiques, différentes ou triangle

SIGNALISATION 
Panneau :   Ø 650 mm
Bavette :   500x150 mm 
Potence et support droit :
   Ht. hors sol 3,00 m
   Ht. hors tout 3,50 m 
•  Tube Ø 60 mm ou 80x40 mm
•  Galvanisé ou peint
Arceau :    Ht. hors sol 1,50 m
•  Tube Ø 60 mm cintré 
•  Galvanisé ou peint

DOUILLE DE MARCHÉ
Ø :   105 mm 
Hauteur :   230 mm
• Fonte d’aluminium monobloc

CLOU Inox, Bronze ou Aluminium 
Ø :     76 mm    89 mm
     104 mm    120 mm
     154 mm    220 mm

CENDRIER
Sur socle :    20x120x1000 mm
    Base 160x160 mm 
Mural :    120x120x355 mm
•  Corps et réceptacle acier galvanisé,  

finition RAL marron 8019
• Réceptacle inox
• Système de verrouillage avec clé



SIGNALISATION - Potence - Support droit - Arceau

CENDRIER muralCENDRIER sur socle

CLOU - Inox, Bronze ou Aluminium

DOUILLE DE MARCHÉ

CENDRIER sur socle CENDRIER mural

BLOC PARKING Classique

SIGNALISATION
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BORNE 140x140 BORNE Ø 140 

BUTÉE PARKING Rondin

BARRIÈRE Coulissante Forestière

76

Divers

Divers

BORNE Bois
Section :   140x140 mm
Ø :   140 mm
Hauteur :   1,00 m 
• Bois traité non exotique

BUTÉE PARKING RONDIN 
Ø :   124 mm
Longueur :   2,00 m 
• Bois traité non exotique
• Piètement acier plein finition  

galvanisé ou peint selon RAL

BARRIÈRE COULISSANTE
FORESTIÈRE
Longueur :   4,00 à 6,00 m
Hauteur :   1,06 m 
• Bois traité non exotique
• Butée de blocage, goupille
• Fixation par scellement

POTELET à mémoire de forme
Ø :   100 mm
Hauteurs :   0,80 m  0,90 m
Pommeau :   Seine  Ozon
• Plastique moulé par injection 
• Base extractible en option

BALISE SOUPLE à poignée
Ø :   200 mm
Hauteur :   0,75 m 
• Plastique moulé par injection
• Film classe 2 ou classe 1 (anti-pluie)

BALISE SOUPLE 
Ø :   170 mm
Hauteur :   0,73 m 
• Plastique moulé par injection
• Film classe 2 ou classe 1 (anti-pluie)



POTELET à mémoire de forme

BALISE SOUPLE à poignée

BALISE SOUPLE

BORNE 140x140 BORNE Ø 140

 
À poignée

Ø 200 Ø 100 Ø 170

BALISE SOUPLE

Fixe Base extractible

POTELET mémoire de forme 

BARRIÈRE Coulissante Forestière

BUTÉE PARKING Rondin
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Les procédés de fabrication

Les procédés de fabrication

Matériaux

  Le bois

    •  Les bois exotiques ou résineux utilisés dans la fabrication de nos mobiliers urbains sont issus 
exclusivement de forêts de plantation. De premier choix, ces bois sont rigoureusement contrôlés 
à chaque étape de leur transformation.

  La fonte

    •  En fonte grise ou en fonte G5, elle est utilisée pour les piètements de nos bancs et banquettes, 
pour les bornes et pour les grilles d’arbre. 

  L’acier

    •  Tous les produits proposés sont réalisés intégralement en acier, qualité E24. L’approvisionnement 
est effectué sur le marché de l’Union Européenne avec certificats d’origine. Les aciers employés 
pour la réalisation des barrières, potelets et bornes sont conformes aux normes mentionnées 
dans le tableau ci-dessous : 

• Principales caractéristiques des aciers E24 :
   >  Résistance à la traction : 36-44 daN / mm²
   >  Allongement avant rupture : 28%
   >  Résilience : 7 daJ / cm3

 Tubes en acier, tubes ronds, carrés et rectangulaires de précision soudés 
longitudinalement par induction à partir de produits laminés à chaud ou  
à froid, revêtus ou non. Dimensions – conditions techniques de livraison

A 49646 - Août 97
NFEN 10-210-2

Octobre 97

Acier pour galvanisation par immersion à chaud
NFA 35503
Nov. 1994

Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et 
à grains fins

EN 10210-1 Août 94
EN10210-2 oct. 97

Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés 
et à grains fins

EN 10219-1 oct. 97
EN10219-2 oct. 97

Produit de fonderie – aciers moulés d’usage général en construction mécanique
A 32034
Sept. 94

Matériaux métalliques – essai de traction Partie 1 : Méthode d’essai
EN 10002-1

Oct. 90

Produit de fonderie tolérances dimensionnelles et surépaisseur d’usinage
A 00510
Sept. 90
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Procédés génériques de fabrication

La maîtrise du processus de fabrication est basée sur les éléments suivants :

    •  Les spécifications d’achats apparaissent sur les commandes fournisseurs.
    •  Les matières et composants sont désignés sur les nomenclatures d’approvisionnement.
    •  Les Procédures Atelier définissent les règles générales applicables à chaque opération.
    •  Les modes opératoires et critères d’acceptation spécifiques sont définis sur les fiches d’exécution 

qui font référence aux plans, aux gabarits de contrôle ou aux pièces témoins à utiliser.
    •  Les processus spéciaux, comme le soudage et la peinture, sont conduits par des opérateurs 

qualifiés.

En particulier, les processus de soudure, traitement anti-corrosion et peinture sont 
réalisés de la manière suivante : 

  Soudure
    •  L’ensemble des soudures est réalisé par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification 

des soudeurs définies par la norme EN 287-1 et validées par un organisme indépendant.
    •  Toutes les soudures sont réalisées sur des gabarits spécialement conçus à cet effet.
    •  Les soudures sont meulées soigneusement afin d’éviter les bourrelets et les vides sur les faces 

planes des profilés.
    •  Les soudures sont piquetées et grattées afin d’être débarrassées du laitier de soudure.

  Traitement de surface contre la corrosion

    •  Les traitements contre la corrosion appliqués sont pour tout le mobilier urbain, l’électrozingage 
suivant norme EN 12329 (août 2000), et/ou la galvanisation à chaud.

  Peinture

    •  Les pièces sont préparées par lot de peinture identique. La fiche suiveuse mentionne le n° RAL 
de la peinture et l’épaisseur minimale de peinture à réaliser. Les pièces font l’objet d’un contrôle 
visuel lors de la préparation. A la fin du procédé de peinture, l’épaisseur est contrôlée au 
moyen d’un DELTASCOPE et notée sur la fiche suiveuse. Les pièces sont soigneusement stockées 
pour être transmises à l’atelier préparation des commandes.

    •  La poudre polyester électrostatique est appliquée à une épaisseur minimale de 180 microns.
    •  Le système satisfait à un essai de 1000h au brouillard salin suivant la norme ISO 7253. 
    •  Le procédé de peinture permet d’obtenir les meilleurs résultats à l’évaluation des degrés de 

détérioration, de cloquage et d’enrouillement définis par la norme NFT 30071. 
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Le développement durable

  Les bonnes pratiques mises en œuvre

       INGENIA a lancé plusieurs opérations pilotes au sein de l’entreprise. Par exemple, l’intégration 
de l’éco-conception au niveau de la R&D et l’élaboration des nouveaux produits avec la mise en 
place d’une charte interne permettant d’aller au-delà des aspects législatifs obligatoires. C’est un 
moyen de proposer des produits respectueux des personnes, de l’environnement et répondant 
parfaitement en termes techniques aux attentes des marchés. La Direction a également mis en 
place des outils de communication interne permettant de diminuer la consommation de papier, 
d’optimiser la gestion des documents par une meilleure facilité d’accès et de diminuer les 
volumes d’archives. Dernier exemple, mais pas des moindres, une démarche de sensibilisation 
des fournisseurs a été initiée, afin qu’en amont ils perçoivent les enjeux du Développement 
Durable et intègrent eux aussi de nouvelles pratiques. 

  L’implication des personnels 

       « Des personnels motivés, responsables et fiers de l’Entreprise et des produits qu’ils fabriquent »  
L’engagement de tous les personnels de l’entreprise dans une démarche Développement Durable 
est une des priorités de INGENIA. Cet engagement, initié et soutenu par la Direction, se traduit 
notamment par la mise en place d’une équipe de Développement Durable. Sont également 
prévus une communication interne forte avec un engagement écrit du chef d’entreprise, des 
informations disponibles pour tous sur le réseau interne, le soutien de l’équipe du Développement 
Durable aux responsables de processus. Exemple de cette forte implication du personnel : 
l’engagement de l’équipe Transport dans un processus d’accroissement de la maîtrise de tous 
les mouvements de véhicules liés au transport des produits. L’objectif est de réduire le nombre 
de mouvements tout en améliorant la qualité de service aux clients. 

  Les perspectives 

       Une évolution des comportements des personnels qui va au-delà de leur activité dans  
l’entreprise. Une entreprise bien intégrée dans son milieu professionnel avec des relations de 
confiance avec ses clients et partenaires. La pérennité et le développement de l’entreprise. Une 
garantie d’avoir les bonnes pratiques pour proposer les produits de demain correspondant 
bien à l’ensemble des attentes et exigences des consommateurs et de la société.

  Recherche ciblée 

       INGENIA a choisi d’orienter ses recherches sur la toxicité des produits dans le cadre de sa 
démarche d’éco-conception. 

Engagement de protection de l’environnement  
et des usagers
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Le développement durable

  Partenariat durable 

       Un partenariat a été mis en place avec les fournisseurs pour connaître leur positionnement sur 
la question du Développement Durable. L’étape suivante sera de voir comment mieux travailler 
ensemble et en complémentarité. 

  Formation et compétences 

       Le Groupe a mis en place un meilleur système de gestion de compétences. Il concerne en 
particulier la bonne transmission des compétences des seniors aux nouveaux (une démarche 
baptisée « Le classeur dans la tête »).

  Optimisation des transports 

       Une procédure d’optimisation des livraisons et des commandes a été créée. Un partenariat 
avec les transporteurs pour les sensibiliser à la démarche de développement durable doit la 
compléter.

  Traitement des déchets 

       Chaque matière ou produit rentrant dans la ligne de production de nos produits ont été choisis 
pour leur capacité à être recyclés.

       Les déchets non recyclables sont systématiquement envoyés en centre de traitement agréé par 
l’Union Européenne.         

   Solutions proposées aux clients pour leur propre engagement 
environnemental 

       Nous proposons à nos clients de reprendre leurs mobiliers abîmés et l’ensemble de leurs aciers 
usagés afin de procéder à leurs recyclages dans le centre de retraitement le plus proche.

       Le produit de la vente de cet acier pourra être rétrocédé au client sur ses commandes par 
avoir.
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Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

  Dispositions générales :
Sauf cas particulier, toute commande entraine de la part du client son adhésion aux conditions générales de vente ci-dessous. Les commandes 
ne sont considérées comme définitives qu’après acceptation de la société INGENIA. En cas de modification, la commande doit faire l’objet d’un 
écrit entre les deux parties.

  Prix :
Les prix et renseignements indiqués sur ce catalogue et le tarif sont transmis à titre indicatif et n’engagent pas INGENIA, qui se réserve le 
droit de pouvoir modifier les caractéristiques produit décrites dans ce catalogue. Les prix s’entendent Hors Taxes, départ usine, emballages 
compris sauf emballages spécifiques facturés en sus. Les prix sont franco de port en Ile de France pour toute commande supérieure à 1 500 
EUROS HT. En cas d’envoi en mode express requis par le client, celui-ci sera à sa charge.

  Commande :
Le matériel sera réalisé conformément aux indications portées sur l’accusé réception de commande. Les plans sont agréés préalablement, le 
matériel sera conçu suivant les documents approuvés et visés par le client. 

  Délai de livraison :
Les délais de livraison sont indiqués le plus précisément possible mais sont fonction des délais d’approvisionnement et des transports d’INGENIA. 
Le dépassement d’un délai ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, à des retenues ou à une annulation de commande.

  Transports :
Toutes les opérations liées aux transports sont à la charge, aux frais et risques et périls de l’acheteur. Il lui appartient de vérifier l’expédition 
à l’arrivée et d’exercer son recours contre le transporteur dans un délai de 3 jours suivant la réception des marchandises conformément à 
l’article 105 du Code du Commerce, même si l’expédition est franco de port.

  Retour et réclamation :
Pour être prise en considération, toute réclamation ou remarque relative à un accusé de réception de commande, devra être parvenue à INGENIA 
dans un délai de huit jours par courrier avec A.R. Le retour des marchandises ne peut se faire qu’en accord entre les deux parties.

   Garanties :
INGENIA garantit ses matériels à compter du jour de livraison pour une durée d’un an, quelle que soit la date de mise en service du matériel 
fourni excepté les matériels électromécaniques pour lesquels la garantie sera réduite à six mois. Sont exclus de toutes garanties, les matériels qui 
n’auraient pas été utilisés dans les conditions normales. Sont exclus de notre garantie, les incidents liés à des cas fortuits ou le remplacement ou 
les détériorations ou d’accidents dus à la négligence, défaut de surveillance ou d’entretien et d’installation défectueuse. Toute modification et/ou 
transformation effectuées par l’acheteur perdent de fait toute garantie.

  Conditions de paiement :
Toutes nos factures sont payables au siège social. Les factures sont exprimées en montant net. Sauf accord particulier, le règlement doit avoir lieu 
dans les trente jours suivant la date de livraison. Le règlement pourra être exigé au comptant en l’absence des références agréées. Les factures 
adressées à l’État, aux collectivités locales et à leur Établissements publics, sont payables suivant le Code des Marchés Publics, y compris dans 
des dispositions relatives aux intérêts moratoires qui seront dûs de plein droit en cas de défaut de paiement dans le délai requis.

  Réserve de propriété :
INGENIA se réserve la propriété des marchandises jusqu’à son paiement dans sa totalité selon les dispositions de l’article 1583 du Code Civil. 
Les risques de perte, vol ou détérioration des marchandises sont à la charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les 
pertes éventuelles à la revente. En cas de liquidation du client ou de règlement judiciaire, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des 
biens vendus conformément aux dispositions de la Loi du 12 mai 1980 modifiant l’Article 59 de la Loi du 13 juillet 1967 dans un délai de quatre 
mois à dater du jour de publication du jugement déclaratif.

  Propriété intellectuelle :
Les devis, dessins, plans et tout autre document de toute nature remis ou envoyés à la demande du client sont la propriété exclusive d’INGENIA 
et ne peuvent être communiqués, ni exécutés sans l’autorisation écrite d’INGENIA. Toute contrefaçon de la part du client des produits INGENIA 
pourra être sanctionnée par des condamnations pénales et/ou civiles à la discrétion d’INGENIA.

  Attribution des compétences :
Pour tout litige relatif à l’exécution ou à l’application des présentes conditions générales de vente, seul le Tribunal de Commerce du siège 
social d’INGENIA est compétent quels que soient la nature, la cause ou le lieu du litige, même en cas d’appel de garantie ou de pluralité des 
défendeurs.

S.A. au capital de 550 000 euros - RCS BOBIGNY 722 060 480 - APE 516 K Document non contractuel. INGENIA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.
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